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Programmierwerkzeuge fiir professionelle optische Speicherlosungen

HIGHLIGHTS
PoINT Toolkits for Optical Storage

 Schnelle und einfache Integra-
tion von optischen Medien
(CD/DVD/BD, MO/UDO,
holographische Disc) auf Pro-
grammierebene

« Kompatible Schnittstellen zur
Unterstiitzung jeglicher Art
von Optical Storage und Juke-
boxen in Applikationen unter
Window, Linux, Solaris

« Erstellung von Medien in stan-
dardisierten Dateisystemen

(z.B. UDF)
« Konfigurierbares Caching

« Verifizierung der geschriebe-
nen Daten

« Gleichzeitige Verwendung ver-
schiedener Laufwerke

Die Unterstiitzung und Stenerung jegli-
cher Formate und Speichergerdte ist fiir
viele professionelle Softwarelosungen erfor-
derlich. Diese Applikationen benitigen
einen exklusiven Direktzngriff anf die
Speicherbardware. Da die Entwickinng
von  Gerdtetreibern und Dateisystemen
eine eitintensive und komplexe Anfgabe
ist, bevorzugen Softwareentwickler und
Systemintegratoren ein Toolkit in Form
einer Programmierschnittstelle, die alle
Dateisysteme und anch hardwarespezifi-
sche Funfktionen unterstiitzt.

PoINT Software & Systems GmbH
bietet umfassende Toolkits fiir die Inte-
gration optischer Speicher in Applikatio-
nen. Diese Toolkits ermaglichen die Sten-
erung von optischen Datentrigern und
Speichergerdten (Laufwerke und Jnkebo-
xen) fiir alle wichtigen Medientypen (3.B.
CD/DVD, MO, UDO, BD, ho-
lographische Disc). Die SDKs bieten den
Programmierern eine Hardware unab-
hdngige  Programmierschnittstelle  fiir
Windows und UNIX/Linux Anwen-
dungen  mit  einfach  anzuwendenden
Funktionen. Die Gerdtetreiberentwick-
lung wird iiberfliissig und somit konnen
die Software-Entwicklungskosten erbeb-
lich gesenkt werden. Durch den Einsatz
der Toolkits kinnen Entwickler alle
wichtigen Typen wvon optischen Medien
gur Datenspeicherung und —verteilung in
thren Applikationen nuten.

DATEN-RECORDING STRATEGIEN

Es gibt zwei professionelle Tool-
kits:

o PoINT CDatchive

o PoINT OpticalArchive

PoINT CDarchive wurde als Da-
ten Recording Engine fir das
,»Disc-At-Once — Recording kon-

zipiert. Es unterstiitzt 1SO9660,
Joliet und OSTA UDF Dateifor-
mate.

PoINT OpticalArchive bietet in-
krementelles ,,File-By-File*- Re-
cording. Vorher festgelegte Datei-
en und Verzeichnisse werden ge-
mif3 den konfigurierten Caching-
Einstellungen auf optische Discs
geschrieben. Dieses Toolkit unter-
stutzt sowohl MO, UDO, PDD
und BD Medien, alle CD/DVD
Formate als auch wiederbeschreib-
bare und write-once Medien. Zu-
sitzlich entspricht es vollstindig
den OSTA UDF Spezifikationen.

TOOLKIT STRUKTUR

Das PoINT Toolkit for Optical
Storage besteht aus einer umfas-
senden Dokumentation, Beispiel-
Quellcode und der entsprechenden
Entwicklungsumgebung.

JUKEBOX-UNTERSTUTZUNG

Das Toolkit beinhaltet eine ein-
heitliche Programmierschnittstelle,
zur Steuerung von SCSI und seriel-
len Jukeboxen. Die Schnittstelle
umfasst Funktionen fiir Setup,
Initialisierung, Jukebox-Steuerung,
Robotik und Medien-Handling.

LIZENZIERUNG

Zur Entwicklung ist eine SDK-
Lizenz erfordetlich. Fir jedes Sys-
tem, auf dem die Applikation mit
integrierten Runtime-Modulen
installiert ist, wird eine Runtime-
Lizenz benétigt, die von der je-
weils unterstiitzen Geriteklasse
(Einzellaufwerk, Jukebox) abhingt.
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TOOLKIT BESTANDTEILE

SDK-Module

« Dokumentation

o Header files

o Library

o Beispiel-Quellcode
Runtime Module

« DLLs

« Executables

ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

Weitere Informationen zu Systeman-
forderungen und unterstitzter Hard-
ware sind auf der PoINT Web Site
www.point.de verfigbar. Dort fin-
den Sie auch Evaluierungsversionen
und Beschreibungen weiterer PoINT
Applikationen und PoINT Software
Development Kits.

PoINT CDarchive

C/C++ API

Lese/Schreib-, Formatierungs-, Finalisierungs-Funktionen
Recording-Methoden: ,Disc-At-Once’, ,Session-At-Once’,
,Track-At-Once’, inkrementell

Erweiterung von bestehenden Volumes (Multi-Session oder
On-Disc-Editing)

Kopieten von Disc auf Festplatte oder von Disc auf Disc
Erstellung von Images

Recording von vordefinierten Images (z.B. ISO, Mac, UNIX)
Verifizierung und Vergleich der aufgenommenen Daten
Konfigurierbarer Read Ahead Cache

CD-R/RW, DVD-R(DL)/DVD+R(DL), BD Medien und
Laufwerke

SCSI, ATA, IEEE-1394 (Firewire) und USB-Schnittstelle
ISO 9660, Joliet, OSTA UDF
Jukebox-Programmierschnittstelle

Gleichzeitige Verwendung mehrerer Laufwerke

Windows 2000

Windows XP/Vista/ Server 2003/2008 (x32 und x64)
Linux (RedHat, SuSe), Solaris

PoINT OpticalArchive

C/C++ API

Inkrementelles Recording, direkt auf das Medium oder in
Kombination mit Image-Dateien auf Festplatte
Lese/Schreib-, Formatierungs-, Finalisicrungs-Funktionen
Konfigurierbare Caching-Strategien

Sequentielle und nicht-sequentielle Recording-Strategien
Verifizierung und Vergleich der aufgenommenen Daten
Zugriffrechte fiir Dateien und Verzeichnisse

CD-R/RW, DVD-R(DL)/RW, DVD+R(DL)/RW, DVD-
RAM Medien und Laufwerke

MO, UDO, PDD und BD Medien (wtite once und wiedetrbe-
schreibbar) und Laufwerke

OSTA UDF

SCSI, ATA, IEEE-1394 (Firewire) und USB-
Geriteschnittstelle

Gleichzeitige Verwendung von mehreren Drives
Jukebox-Programmierschnittstelle

Windows 2000

Windows XP/Vista, Server 2003/2008 (x32 und x64)
Linux (RedHat, SuSE), Solaris

PoINT Software & Systems GmbH behilt sich
vor, die in diesem Datenblatt beschriebenen
Spezifikationen jederzeit und ohne vorherige
Ankiindigung zu dndern. PoINT Software &
Systems GmbH haftet in keinem Fall fir
Vollstindigkeit und Richtigkeit in Form und
Inhalt dieser Spezifikation. Das PoINT Logo
ist ein cingetragenes Warenzeichen der PoINT
Software & Systems GmbH. Alle anderen
Warenzeichen gehéren den entsprechenden
Eigentiimer.

Software und Dokumentation sind in engli-
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